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EeStairs Kwaliteitsniveaus - Houten traptreden

Hieronder beschrĳven we drie niveaus van houten traptreden. Bĳ EeStairs is de standaard AA, tenzĳ anders vermeld:

Niveaus

Beschrĳving

Laag

A (1 piece) (2 piece - Onze Standaard)AA AAA (Masterpiece)

6 3 1

EeStairs Kwaliteitsniveaus [AA, tenzĳ anders vermeld]
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Dit is de sterkste oplossing. De constructie is op 

een prachtige manier weggewerkt tussen twee 

lagen massief hout.

Deze treden zĳn gemaakt van massief hout, wat 

betekent dat er een mogelĳkheid is dat na verloop 

van tĳd de treden kunnen buigen, schuren of 

verkleuren.

De beste oplossing is omwikkeld rond een 

stabiele MPX® kern, terwĳl de prachtige details 

van het dikke fineer aan de buitenkant de illusie 

creëren dat je naar één massief stuk hout kĳkt.

Bĳ EeStairs streven we ernaar om ons voortdurend te blĳven ontwikkelen en te verbeteren. Onze in-house engineers en 
specialisten werken nauw samen met onze designers, waardoor we elk detail van de trap kunnen overwegen en streven naar een 
prachtige esthetische oplossing. Ons doel is om trappen te produceren die architectonisch subliem zĳn. 


